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บทคัดย่อ 
 ปัจจัยส ำคัญของกำรจัดกำรแข่งขันวิ่ง คือ กำรตัดสินผลกำร
แข่งขันที่ถูกต้อง แม่นย ำ รวดเร็ว และเป็นธรรม แต่เนื่องจำกกำรจัดกำร
แข่งขันวิ่งมำรำธอน จะมีผู้เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนผู้เข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำ 7 ,000 
คน และมีเง่ือนไขกำรมอบเงินรำงวัลที่หลำกหลำยโดยรวมทุกประเภท
รำงวัล เป็นจ ำนวน 250 รำงวัล เช่น กำรแข่งขันขอนแก่นมำรำธอน จึงได้มี
กำรน ำเทคโนโลยีอำร์เอฟไอดี เข้ำมำประยุกต์ใช้เพื่อลดข้อผิดพลำด และ
ระยะเวลำในกำรตัดสินผลกำรแข่งขัน  ซ่ึงระบบเชิงพำณิชย์มีรำคำสูงมำก 
บทควำมนี้น ำเสนอกำรออกแบบและพัฒนำระบบจัดกำรแข่งขันวิ่งเพื่อให้
ได้ต้นทนุที่ต่ ำลง และสำมำรถใช้จัดกำรแข่งขันวิ่งได้จริง บทควำมนี้น ำเสนอ
กำรออกแบบและพัฒนำระบบเพื่อใช้ในกำรขอนแก่นมำรำธอนครั้งที่ 11 
จำกประสบกำรณ์ของกำรจัดกำรแข่งมำรำธอนมำ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 9 และ
ครั้งที่ 10) โดยที่จำกกำรใช้ระบบที่ออกแบบและพัฒนำในกำรแข่งขัน
มำรำธอนครั้งที่ 11 นั้นพบว่ำ ระบบสำมำรถให้ข้อมูลผลกำรแข่งขันได้
แม่นย ำตำมที่ต้องกำร และมีต้นทุนลดลง 30% จำกที่ใช้ระบบเชิงพำณิชย์ 
 
ค ำส ำคัญ: อำร์เอฟไอดี, กำรแข่งขันวิ่ง  
 
Abstract 
 The key success factor of race event management is 
to judge the race result quickly, accurately, and fairly.  This is a 
challenging task for the the marathon race events with at least 
7,000 people and 250 prizes, such as the Khon Kaen 
International Marathon. Radio frequency identification (RFID) is 
widely used to reduce errors and provide judgment time. 
However, the commercial RFID system is for sale with high 
prices. Thus, this paper presents the design and development 
of a RFID system for judging the 11th Khon Kaen International 
Marathon. The proposed system is based on the experiences 
in organizing the 9th and 10th Khon Kaen International 
Marathon. We have found that the system can present can 
time the race precisely as expected. Moreover, the operating 
cost of the developed system is reduced by 30 % from that of 
the commercial system. 
 
Keywords: RFID, contact-less identification, mass races 
 

1. บทน ำ 
 เทคโนโลยีอำร์เอฟไอดี (Radio-frequency Identification : 
RFID) ระบบที่ระบุข้อมูลเอกลักษณ์ด้วยคลื่นควำมถี่วิทยุ  ประกอบด้วย  
คอมพิวเตอร์   เครื่องอ่ำน  สำยอำกำศ และชิประบุตัวตน ส ำหรับอ่ำนและ
เขียนข้อมูล โดยเครื่องอ่ำนสำมำรถอ่ำน ชิประบุตัวตนได้โดยไร้กำรสัมผัส 
และสำมำรถอ่ำนได้ด้วยควำมเร็วในกำรอ่ำนสูงเปรียบเสมือนว่ำอ่ำนได้
หลำยชิประบุตัวตนในครำวเดียว ซ่ึงได้มีกำรน ำมำประยุกต์ใช้งำน อย่ำง
หลำกหลำย เช่น กำรจัดเก็บข้อมูลและตรวจนับสินค้ำคงคลัง, กำรตรวจจับ
และระบุตัวตนของรถยนต์ รวมไปถึงกำรท ำตั๋วโดยสำรในระบบขนส่ง
มวลชนต่ำงๆ และระบบอื่นๆ ในเชิงพำณิชย์อีกมำกมำย 

ในวงกำรแข่งขันวิ่ง ได้มีกำรน ำเทคโนโลยีอำร์เอฟไอดี (Radio-
frequency Identification : RFID) มำประยุกต์ใช้ระบุตัวตน และจับเวลำ
ทีข่องนักวิ่งที่เข้ำร่วมแข่งขัน เนื่องจำก ช่วยให้สำมำรถตัดสินผลกำรแข่งขัน
ได้อย่ำงเป็นธรรม และมีควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลล ำดับกำรแข่งขัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับกำรใช้คนในกำรตรวจสอบ และบันทึกผลกำรแข่งขัน 
ส ำหรับกำรแข่งขันวิ่งที่มีมำตรฐำนระดับนำนำชำติ จะจับเวลำของนักวิ่ ง
รำยบุคคล 2 ประเภท คือ 1. เวลำเข้ำเส้นชัย (Finish Time) คือเวลำที่ผู้
เข้ำแข่งขันวิ่งเข้ำสู่เส้นชัย นับจำกเวลำที่ปล่อยตัว ในกำรมอบรำงวัลใน
ประเภททั่วไป และ 2. เวลำวิ่งสุทธิ (Net Time) คือเวลำที่ผู้เข้ำแข่งขันวิ่ง
ออกจำกจุดปล่อยตัว จนกระทั่งเข้ำสู่เส้นชัย เนื่องจำกในกำรแข่งขันที่มีผู้
เข้ำแข่งขันเป็นจ ำนวนมำก หลังจำกปล่อยตัวแล้ว ผู้เข้ำแข่งขันไม่สำมำรถ
ผ่ำนจุดปล่อยตัว (Start Point) ได้พร้อมกันทั้งหมด ท ำให้มีกำรใช้เวลำวิ่ง
สุทธิ (Net Time) ในกำรมอบรำงวัลประเภทกลุ่มอำยุ จำกนั้นท ำกำรจัด
อันดับกำรวิ่ง ของผู้เข้ำแข่งขันทั้งหมด ตำมเวลำที่วิ่งสุทธิ 

เนื่องจำก ระบบอำร์เอฟไอดี ที่มีอยู่ในท้องตลำดส่วนใหญ่เป็น
ของต่ำงชำติและมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรที่ค่อนข้ำงสูง บทควำมนี้จึงได้ท ำ
กำรออกแบบพัฒนำและทดสอบระบบ เพื่อให้สำมำรถใช้ในกำรจัดกำร
แข่งขันวิ่ง โดยมีต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำรที่ลดลง 
 

2. ควำมรู้พ้ืนฐำนที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ระบบอำร์เอฟไอดี 
 ระบบอำร์เอฟไอดี คือ ระบบที่ระบุข้อมูลเอกลักษณ์ด้วยคลื่น
ควำมถี่วิทยุ  ประกอบด้วย  คอมพิวเตอร์   เครื่องอ่ำน  สำยอำกำศ   และ
ชิประบุตัวตนส ำหรับอ่ำน/เขียนข้อมูล โดยเครื่องอ่ำนสำมำรถอ่ำนชิประบุ
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ตัวตนได้โดยไร้กำรสัมผัส และสำมำรถอ่ำนได้ด้วยควำมเร็วในกำรอ่ำนสูง
เปรียบเสมือนว่ำอ่ำนได้หลำยชิประบุตัวตนในครำวเดียว รูปที่ 1. แสดง
ส่วนประกอบของอำร์เอฟไอดีที่ประกอบรวมกันเป็นระบบเดียว 
 

 
รูปที่  1 ระบบอำร์เอฟไอดี [1] 

จำกรูปที่ 1. เริ่มจำกด้ำนซ้ำยมือ คือเครื่องคอมพิวเตอร์ ท ำ
หน้ำที่ในกำรประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจำกเครื่องอ่ำน และสำยอำกำศ 
(เครื่องอ่ำนและสำยอำกำศรวมกันเรียกว่ำ สถำนี RFID) โดยสำยอำกำศ 
ท ำหน้ำที่ในกำรส่งและรับคลื่นควำมถี่เพื่อติดต่อสื่อสำรกับป้ำยอำร์เอฟไอดี 

ส ำหรับกำรแข่งขันวิ่งที่มีกำรจับเวลำ ส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบ
ตรวจสอบชิปกำรแข่งขันแบบติดตั้งบนอำกำศ และแบบวำงพื้น เนื่องจำก
สำมำรถตัวสอบชิปได้โดยที่ไม่เป็นอุปสรรคกับผู้เข้ำแข่งขัน และชิประบุ
ตัวตนที่ใช้ ส่วนใหญ่นิยมแบบพำสซีฟ เนื่องจำกมีรำคำที่ถูกที่สุด  และมี
ประสิทธิภำพเพียงพอส ำหรับกำรแข่งขันวิ่ง   

 

2.2 กำรตัดสินผลกำรแข่งขันวิ่ง 
ควำมยำกล ำบำกในกำรตัดสินผลกำรแข่งขันวิ่ง อย่ำงเป็นธรรม

คือ เง่ือนไขในกำรจัดอันดับ และมอบรำงวัลให้แก่นักวิ่ง ยกตัวอย่ำงกำร
แข่งขันวิ่งขอนแก่นมำรำธอน นำนำชำติ แบ่งประเภทกำรวิ่งออกเป็น 4 
ประเภท คือ 1. มำรำธอน ระยะทำง 42.195 กิโลเมตร 2. ฮำล์ฟมำรำธอน 
ระยะทำง 21.100 กิโลเมตร 3. มินิมำรำธอน ระยะทำง 11.550 กิโลเมตร 
และ 4. เดินวิ่งเพื่อสุขภำพ ระยะทำง 4 กิโลเมตร ซ่ึงในกำรแข่งขัน 3 
ประเภทแรก มีกำรให้รำงวัลและตัดสินผลกำรแข่งขัน โดยใช้ชิประบุตัวตน 
ในกำรจับเวลำของนักวิ่ง ซ่ึงมีจ ำนวนนักวิ่งเข้ำร่วมกำรแข่งขันโดยรวม 
ประมำณ 7,000 คน อ้ำงอิงข้อมูลจำกกำรแข่งขันขอนแก่นมำรำธอน 
นำนำชำติ ครั้งที่ 9, 10 และ 11 

เง่ือนไข กำรมอบรำงวัลในแต่ละประเภท แยกเป็น ประเภท
ทั่วไป (Over All) ชำย – หญิง 10 อันดับ หมำยถึงนักวิ่งที่เข้ำถึงเส้นชัย 10 
อันดับแรกโดยใช้เวลำเข้ำเส้นชัย (Finish Time) คือเวลำที่ผู้เข้ำแข่งขันวิ่ง
เข้ำสู่เส้นชัย นับจำกเวลำที่ปล่อยตัวนักวิง่  รวมทุกประเภท เป็นจ ำนวน 60 
รำงวัล และกลุ่มอำยุ ชำย – หญิง กลุ่มละ 5 อันดับ โดยใช้เวลำวิ่งสุทธิ 
(Net Time) คือเวลำที่นักวิ่งออกจำกจุดปล่อยตัว จนกระทั่งเข้ำสู่เส้นชัย 
ซ่ึงจะทรำบได้ก็ต่อเมื่อนักวิ่งในกลุ่มอำยุนั้นๆ เข้ำถึงเส้นชัยครบตำมล ำดับ
รำงวัล รวมทุกประเภท 255 รำงวัล และผู้ที่ได้รับรำงวัลประเภททั่วไปแล้ว 
จะไม่ได้รับรำงวัลในประเภทกลุ่มอำยุซ้ ำอีก เนื่องจำกมูลค่ำของเงินรำงวัล
ประเภททั่วไปสูงกว่ำ จำกนั้นจะต้องรำยงำนผลเวลำของนักวิ่งทุกคนที่เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขัน จัดอันดับตำมเวลำวิ่งสุทธิ 

2.3 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กำรแก้ปัญหำควำมหนำแน่นของชิประบุตัวตนในจุดเริ่มต้นใน

กำรแข่งขันวิ่งมำรำธอนโดยเทคโนโลยีบง่ชี้ด้วยคลื่นวิทยยุ่ำนควำมถี่สูงยิ่ง
[2] งำนวิจัยนี้ ได้น ำเสนอแนวทำงกำรทดสอบ โดยใช้คลื่นควำมถี่วิทยุ 
ย่ำนควำมถี่สูงยิ่ง โดยใช้เสำอำกำศแบบวำงที่พื้น ซ่ึงจำกผลกำรทดลอง 
ระบุว่ำ ประสิทธิภำพในกำรอ่ำน จำกจ ำนวนชิประบุตัวตนที่ผ่ำน  50 
อัน สำมำรถอ่ำนข้อมูลได้ 96.69% ทั้งนี้ที่หน้ำกว้ำงเพียง 2 เมตร ที่
ควำมเร็ว 10-20 คนต่อวินำที โดยงำนวิจัยนี้มีข้อเหมือนคือได้ท ำกำร
ออกแบบระบบส ำหรับตัดสินผลกำรแข่งขันวิ่ง แต่ท ำกำรจ ำลองสภำพ
กำรแข่งขันเท่ำนั้น ไม่ได้น ำมำใช้กับกำรแข่งขันวิ่งจริง เหมือนบทควำมนี้ 

 
รูปที่  2 ภำพรวมของระบบในงำนวจิัย [2] 

 
 รูปที่ 2 เป็นภำพรวมของระบบในงำนวิจัย [2] โดยจ ำลอง
รูปแบบกำรติดตั้งกับกำรแข่งขันวิ่ง มีเสำอำกำศแบบติดตั้งที่พื้น ณ 
จุดเร่ิมต้น และสิ้นสุด ที่หน้ำกว้ำง 8 เมตร และที่จุดตรวจสอบ หน้ำกว้ำง 2 
เมตร โดยจ ำลองสภำพกำรแข่งขันวิ่ง  
 

3. กำรออกแบบและพัฒนำระบบ 
 

 
รูปที่  3 ภำพรวมของระบบที่ออกแบบ 
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 รูปที่ 3 แสดงภำพรวมของระบบที่ออกแบบ โดยตรงกลำงของ
รูป คือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ที่ท ำหน้ำที่จัดเก็บ รับ -ส่ง และ
ประมวลผลข้อมูลของผู้เข้ำแข่งขัน รวมถึงแสดงผลกำรแข่งขัน โดยมีกำร
เชื่อมต่อกับ อุปกรณ์อื่นๆ ในระบบ เช่น เครื่องตรวจสอบชิประบุตัวตน 
ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบสำมำรถส่ง
ข้อมูลถึงกันได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว  
 

3.1 องค์ประกอบของระบบ 
 องค์ประกอบในกำรท ำงำนของระบบ ที่ใช้ในกำรจัดกำรแข่งขัน
วิ่งหลักๆ มี 3 อย่ำง คือ 1. ชิประบุตัวตนแบบม้วนใต้เชือกรองเท้ำ 2. เสำ
อำกำศแบบติดตั้งที่พื้น ท ำหน้ำที่ในกำรอ่ำนข้อมูลจำกชิประบุตัวตน และ
ส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเพื่อท ำกำรประมวลผล 3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ท ำหน้ำที่ในกำรจัดเก็บ รับ-ส่ง และประมวลผลข้อมูล
ของผู้เข้ำแข่งขัน รวมถึงแสดงผลกำรแข่งขัน   
 

 
รูปที่  4 ชิประบุตวัตนแบบมว้นใต้เชือกรองเท้ำ 

จำกรูปที่ 4 แสดงชิประบุตัวตนแบบม้วน เป็นวงกลมใต้เชือก
รองเท้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นที่ว่ำงภำยในวงกลม เพิ่มระยะห่ำง
ระหว่ำงเท้ำของผู้ เข้ำแข่งขันกับชิประบุตัวตน เพื่อลดกำรดูดกลืน
คลื่นสัญญำณในกำรตรวจสอบชิประบุตัวตน ของเสำอำกำศที่พื้น เพื่อให้
เสำอำกำศสำมำรถอ่ำนชิประบุตัวตนได้ดีขึ้น   
 

 
รูปที่  5 เสำอำกำศแบบติดต้ังบนพื้น 

จำกรูปที่ 5 แสดงเสำอำกำศแบบติดตั้งบนพื้น ท ำหน้ำที่ในกำร
อ่ำนข้อมูลจำกชิประบุตัวตนที่ผ่ำนเข้ำมำในระยะกำรอ่ำน ซ่ึงจะมีหน่วย

ควบคุมเสำอำกำศ ท ำหน้ำที่ในกำรเก็บและส่งข้อมูลที่อ่ำนได้ ไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเพื่อน ำข้อมูลไปประมวลต่อผลไป   

 

3.2 แนวคิดในกำรออกแบบระบบ 
เนื่องจำกในกำรแข่งขันวิ่งจริงจะมีผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันเป็น

จ ำนวนมำก ซ่ึงหมำยถึงข้อมูลจะมีปริมำณมำกขึ้นตำมไปด้วย ประกอบกับ
เง่ือนไขในกำรตัดสิน และจัดอันดับผลรำงวัลโดยรวม 315 รำงวัล และต้อง
มีข้อมูลเวลำของนักวิ่งทั้งหมดไม่ต่ ำกว่ำ 7,000 คน จึงได้ท ำกำรออกแบบ
ให้อุปกรณ์ในระบบทั้งหมดส่งข้อมูลผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต  

และเมื่อมีผู้เข้ำแข่งขันเป็นจ ำนวน จึงมีควำมเป็นไปได้ที่จะแจก
อุปกรณ์ผิดพลำด เช่น ให้ชิประบุตัวตนไม่ตรงกับชื่อของผู้เข้ำแข่งขัน จึงได้
ออกแบบจุดบริกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลชิประบุตัวตน ก่อนกำร
แข่งขันดังแสดงในรูปที่ 6 

 

 
รูปที่  6 กำรตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลชิประบุตัวตน 
เพื่อเป็นกำรตรวจข้อมูลชิประบุตัวตน ที่ผู้เข้ำแข่งขันได้รับนั้น

ถูกต้องและสำมำรถท ำงำนได้หรือไม่ จึงได้ออกแบบจุดตรวจสอบและแก้ไข
ข้อมูลชิประบุตัวตนให้กับผู้เข้ำแข่งขัน เพื่อควำมแน่ใจก่อนน ำไปใช้งำนใน
วันแข่งขัน  

 

 
รูปที่  7 กำรทดสอบเพื่อหำระยะกำรอ่ำนของเสำอำกำศ 

จำกรูปที่ 7 เป็นกำรทดสอบเพื่อหำระยะกำรอ่ำนของเสำ
อำกำศว่ำสำมำรถอ่ำนชิปได้อย่ำงรวดเร็ว และครบถ้วนมำกที่สุดที่ระยะ
เท่ำไหร่ โดยพิจำรณำระยะห่ำงต่ำงๆ 3 อย่ำงคือ 1. ระยะห่ำงระหว่ำงเสำ
อำกำศกับชิประบุตัวตน 2. ระยะห่ำงระหว่ำงเสำอำกำศภำยใต้ชุดควบคุม
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เดียวกัน และ 3. ระยะห่ำงระหว่ำงเสำอำกำศต่ำงชุดควบคุมกัน เพื่อ
ก ำหนดรูปแบบและระยะในกำรติดตั้งที่เหมำะสม  
 

 
รูปที่  8 เสำอำกำศแบบติดต้ังบนพื้น ณ จุดปล่อยตวั  
จำกรูปที่ 8 เป็นกำรติดตั้งชุดตรวจสอบชิประบุตัวตน ณ จุด

ปล่อยตัวนักวิ่ง จ ำนวน 4 ชุด ติดตั้ง 2 แถวๆละ 2 ชุด เพื่อให้มีพื้นที่ในกำร
อ่ำนที่หน้ำกว้ำง 8 เมตรและรองรับปริมำณชิประบุตัวตนได้ทั้งหมด  

  

 
รูปที่  9 เสำอำกำศแบบติดต้ังบนพื้น ณ จุดตรวจสอบระหวำ่งทำง 

จำกรูปที่ 9 เป็นกำรติดตั้งเสำอำกำศ ระหว่ำงเส้นทำงวิ่งเพื่อใช้
ในกำรตรวจสอบว่ำผู้เข้ำแข่งขัน มีกำรวิ่งลัดเส้นทำงหรือไม่ แล้วท ำกำรส่ง
ข้อมูลกลับมำยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย นอกจำกใช้ข้อมูลในกำร
ประมวลผลเวลำและจัดอันดับเพื่อมอบรำงวัลกำรแข่งขันแล้ว ยังสำมำรถ
ใช้ข้อมูลจำกระบบ ในกำรประเมินเวลำที่นักวิ่งจะเข้ำถึงเส้นชัยได้     

 

 
รูปที่  10 ตัวอย่ำงหนำ้จอแสดงข้อมูลระหว่ำงที่จุดตรวจสอบชิปตำ่งๆ 

เมื่อมีกำรส่งข้อมูลมำยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย จะสำมำรถ
แสดงข้อมูล ณ จุดต่ำงๆ ที่ได้รับเข้ำมำได้แบบทันทีทันใด โดยจำกรูปที่ 10 
สำมำรถดูปริมำณชิประบุตัวตน ที่ผ่ำนเข้ำมำในระบบส ำหรับแต่ละประเภท
ได้ ทุกจุด เช่น จุดปล่อยตัว จุดกลับตัว จุดตรวจสอบ ไปจนถึงเส้นชัย  

 
รูปที่ 11 กำรทดสอบระบบที่งำนขอนแก่นมำรำธอน นำนำชำติ 

จำกรูปที่ 11 แสดงกำรติดตั้งและทดสอบระบบ ที่งำนขอนแก่น
มำรำธอน นำนำชำติ ครั้งที่ 11 โดยเก็บข้อมูลชิปผู้เข้ำร่วมแข่งขัน จ ำนวน 
4,487 คน โดยชิปที่ใช้สำมำรถอ่ำนข้อมูลของผู้เข้ำร่วมแข่งขันได้ครบถ้วน 

 

 
รูปที่   12 หน้ำรำยงำนแสดงผลกำรแขง่ขัน 

จำกรูปที่ 12 แสดงหน้ำจอของระบบรำยงำนผลกำรแข่งขัน ซ่ึง
จะได้รับข้อมูลมำจำกหน่วยควบคุมเสำอำกำศในจุดต่ำงๆ ที่ส่งเข้ำมำยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต และจะจัดอันดับผลกำร
แข่งขันไปเร่ือยๆ ตำมข้อมูลที่เข้ำมำ ซ่ึงสำมำรถดูสรุปข้อมูลได้ว่ำข้อมูลที่ได้
รับเข้ำมำครบถ้วนแล้วหรือไม่  
 

4. ผลกำรด ำเนินกำร 
 ระบบที่ได้ท ำกำรออกแบบพัฒนำ และติดตั้ง ได้น ำไปใช้จริงใน
กำรแข่งขันมำรำธอน นำนำชำติ ครั้งที่ 11 ซ่ึงมีผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 4,487 คน 
ซ่ึงพบว่ำ ระบบสำมำรถอ่ำนชิปของผู้เข้ำร่วมแข่งขันได้ครบทุกคนและ
สำมำรถค ำนวณเวลำของนักวิ่งได้ถูกต้องและแม่นย ำ 
 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 ระบบที่ได้ออกแบบและพัฒนำ นี้สำมำรถจัดกำรแข่งขันวิ่งโดย
สำมำรถตัดสิน และประกำศผลกำรแข่งขันได้รวดเร็ว และลดต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันวิ่งขอนแก่นมำรำธอน นำนำชำติ ฝ่ำยเทคนิค
กำรจัดกำรแข่งขันลง 30% จำกเดิมที่ใช้ระบบอำร์เอฟไอดีเชิงพำณิชย ์ดังมี
รำยละเอียดดังนี้  ระบบในเชิงพำณิชย์ ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
รำยปีประมำณ 500,000 บำท ประกอบไปด้วย 1) ค่ำเช่ำอุปกรณ์, 2) ค่ำ
เช่ำชิประบุตัวตน และ 3) ค่ำประมวลผลจัดท ำรำยงำนผลกำรแข่งขันโดย
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ใช้คนเน่ืองจำกชิประบุตัวตนไม่สำมำรถระบุเวลำวิ่งได้ ระบบอำร์เอฟไอด ี
แบบติดตั้งบนพื้น รวมทั้งหมด 350,000 บำท ประกอบไปดว้ย ค่ำอปุกรณ์ 
300,000 บำท และ ค่ำชิประบตัุวตนแบบใช้คร้ังเดียวท้ิง 50,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่ลดลงไป ได้แก่ ค่ำเช่ำอุปกรณ์และค่ำเช่ำชปิระบุตัวตน 
ลดลง 100,000 บำท ส่วนค่ำประมวลผลจัดท ำรำยงำนโดยใช้คน ลดลง 
50,000 บำทอีกทั้งยังสำมำรถน ำไปใหบ้ริกำรกับกำรจัดกำรแข่งขันวิ่ง ทั้ง
ภำยในและต่ำงประเทศได้ต่อไป แตท่ั้งนี้ระบบยังสำมำรถพัฒนำเพิ่มเติม 
เพื่อป้องกันปัญหำต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึน้ได้ เช่น กำรตรวจสอบผู้เข้ำแข่งขัน
ว่ำติดชิประบุตวัตนแทนกันหรอืไม่ กำรเพิ่มจุดบรกิำรที่ให้ผู้เข้ำแข่งขัน 
สำมำรถพิมพ์ผลเวลำกำรวิ่งของตนเองได้ ที่เส้นชัย  
 

6. กิตติกรรมประกำศ 
 ขอขอบคุณ คณะกรรมกำร และผู้จัดงำน โครงกำรขอนแก่น
มำรำธอน นำนำชำติ ที่ได้สนับสนุนและเปิดโอกำสให้พัฒนำ และทดสอบ
ระบบ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลิขิต อมำตยคง, ผู้ช่ วยศำสตรำจำรย์            
ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี, และ ดร. กิตติ์  เธียรธโนปจัย ส ำหรับค ำแนะน ำ 
และกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีของ
อุตสำหกรรมไทย (iTAP), บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จ ำกัด, บริษัท 
สตำร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน), บริษัท 
เรียล-ไทม์ โซลูชั่น จ ำกัด และบริษัท อื่นๆ ในชมรม อำร์เอฟไอดี ประเทศ
ไทย ที่ให้กำรสนับสนุน ด้ำนอุปกรณ์อำร์เอฟไอดี ที่ใช้ในกำรทดสอบและ
พัฒนำระบบ  
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